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FICHA TÉCNICA

MODELO: 

2905
NORMATIVA: 
EN 175:1997

FABRICANTE: 
SAFETY UMANNA S.L.

CARACTERÍSTICAS: 
•  La pantalla de soldar de mano 2905 ha sido diseñada para dar la máxima protección

frente a la soldadura eléctrica.
•  Está fabricada en fibra negra vulcanizada, cuyo material hace que la pantalla sea muy ligera y

cómoda, ideal para usos prolongados de trabajo.
•  Ofrece una gran resistencia a altas temperaturas y a impactos, así como a la penetración de

sólidos candentes.
•  Incorpora cristal inactínico de 55 x 110 mm tono 11, así como cubrefiltro exterior  en la misma

medida.
•  Protege frente a la radiación óptica nociva y demás riesgos específicos derivados de los procesos

usuales de soldadura, corte y técnicas similares.
•  Por la calidad de los materiales con los que ha sido fabricada la pantalla,

se asegura una gran durabilidad de la misma.

APLICACIONES:  
Trabajos de soldadura eléctrica.

Organismo Notificado que ha certificado el EPI.
Este EPI ha sido sometido a Examen CE de tipo y certificado con el N.º C5296YKFT/R2. 
Por el DIN CERTCO. Organismo Notificado N.º 0196. www.umanna.es

DESCRIPCIÓN: 
PROTECCIÓN SOLDADURA
PANTALLAS DE SOLDAR
VULCO DE MANO 55X110 TONO 11
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REGLAMENTO
(EU) 2016/425




