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FICHA TÉCNICA

MODELO: 

2150
NORMATIVA: 
EN 166 - EN 169 - EN 175

FABRICANTE: 
SAFETY UMANNA S.L.

CARACTERÍSTICAS: 
• La gafa protectora de montura integral para soldar Amplivisión 2150 está formada por un marco facial

verde opaco, suave, flexible y ligero con válvulas de ventilación indirecta, dos oculares verdes filtrantes
tono 5 de 50 mm de diámetro, dos cubrefiltros claros redondos de la misma medida y un elástico de
sujeción ajustable.

• Clase óptica 1, para un uso prolongado sin que afecte a la visión.
• Los oculares filtrantes abatibles facilitan su uso en gran medida.
• Permite el uso de gafas correctoras.
•  Protege frente a radiaciones de soldadura autógena y oxicorte (grado 5), gotas de líquidos,

y partículas a gran velocidad y baja energía (45 m/s).

APLICACIONES:  
Trabajos de soldadura por oxicorte.
Trabajos de soldadura a la llama.
Decapado por soplete, soldadura de metales ligeros y ayudante de soldador.

Organismo Notificado que ha certificado el EPI.
Este EPI ha sido sometido a Examen CE de tipo y certificado con el N.º C5296YKFT/R2. 
Por el DIN CERTCO. Organismo Notificado N.º 0196. www.umanna.es

DESCRIPCIÓN: 
PROTECCIÓN SOLDADURA 
GAFAS DE SOLDADURA 
AMPLIVISION OCULAR VERDE TONO 5 5 Ø 50MM
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